B

S

Z

Technicky a zkuSebni astav
stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a

190 00 Praha

Ceska Republika
eota@tzus.cz

Evropské technické
posouzeni

Subjekt pro technické posuzovani
vydava ETA vytvorené v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 ¢lanek 29
Obchodni nazev stavebniho vyrobku

Skupina vyrobku do které stavebni
vyrobek nalezi

Vyrobce

Vyrobna

Toto evropské technické posouzeni
obsahuje

Toto evropské technické posouzeni je

vydané v souladu s nafizenim (EU)
¢. 305/2011 na zakladé

Tato verze nahrazuje

www.eota.eu

ETA 05/0055
05/11/2014

Technicky a zkusebni Ustav stavebni
Praha, s.p.

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Kéd skupiny vyrobku: 33

Plastové kotvy pro kotveni vnéjsich
kontaktnich tepelné izolaénich systému
s omitkou do betonu a zdiva

ITW Construction Products CZ s.r.o.
Sidlisté ¢.p. 696
394 68 Zirovnice
Ceska republika

ITW Construction Products CZ s.r.o.

16 stran v&etné 13 pfiloh, které tvori
nedilnou soucast tohoto posouzeni.

ETAG 014, vydani 2011, pouzity jako
evropsky dokument pro posuzovani (EAD)
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ETA 05/0055 vydané 15/03/2010

Preklady tohoto Evropského technického posouzeni do ostatnich jazyk( musi plng& odpovidat pivodnimu
vydanému dokumentu a mél by byt jako takovy oznacen.

Reprodukce (§ifeni) tohoto Evropského technického posouzeni, véetné pfenosi elektronickou cestou, musi byt v
plném rozsahu (kromé ddvémnych pfiloh). Dil&i reprodukce vSak miiZe byt provedena s pisemnym souhlasem
subjektu pro technické posuzovani - Technicky a zkudebni Ustav stavebni Praha, s.p. KaZda tastetna reprodukce
musi byt jako takova oznacena.
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3.2

3.3

3.4

Technicky popis vyrobku

Zatloukaci plastové kotvy BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8 se skladaji z
plastového pouzdra s talifem a rozpérného trnu pro ukotveni tepelné izolacniho
systému (ETICS).

Télo kotvy BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 je vyrobené z polypropylenu a k nému nalezi
rozpérny trn vyrobeny z oceli pevnostni tfidy 5.8 nebo z nerezové oceli. Hlava

rozpérného trnu ma zastfik z vyztuzeného polyamidu.

Télo kotvy BRAVOLL® PTH 60/8 je vyrobené z polypropylenu a k nému naleZi
specialni rozpérny trn vyrobeny z vyztuZzeného polyamidu.

Kotva BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 a PTH 60/8 Ize kombinovat s pridavnymi talifi
BRAVOLL® IT PTH 100 a IT PTH 140 viz pfiloha A4.

Kotva je instalovana do vyvrtaného otvoru zatlu¢enim rozpérneého trnu.

Ukéazka a popis vyrobku je uveden v pfiloze A1.

Specifikace zamy$leného pouziti v souladu s pfislusnym EAD

Vlastnosti uvedené ve 3. oddilu jsou platné pouze pokud je kotva pouZita v souladu
se specifikacemi a podminkami uvedenymi v Pfiloze B.

Pozadavky tohoto Evropského technického posouzeni jsou zaloZzeny na predpokladu,
%e kotvy se budou pouzivat po dobu 25 let. Udaje o délce uzivani nemohou byt
vyrobcem vykladany jako zaruéni Ihita, ale musi byt povazovany pouze za pomocny
prostfedek pro vyb&r spravného vyrobku vzhledem k ogekévané ekonomicky
pfimérené dobé uzivani stavebniho dila.

Vlastnosti vyrobku a odkazy na metody pouZité pro jeho posouzeni

Mechanicka tinosnost a stabilita (BWR 1)

Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Charakteristicka Unosnost pfi zatizeni tahem Viz. Pfiloha C 1
Posuv Viz. Priloha C 1
Prostupnost tepla Viz. Pfiloha C 2
Tuhost talifku Viz. Pfiloha C 2

Bezpeénost v pfipadé pozaru (BWR 2)
Vztahuje se na ETAG 004

Hygiena, ochrana zdravi a prostredi (BWR 3)

Na nebezpe&né latky zahrnuté v tomto Evropském technickém posouzeni mohou byt
pouzity poZadavky na vyrobek spadajici pod jeho ramec (napf. transponovana
evropska legislativa a narodni prava, regulace a administrativni ustanoveni). Témto
pozadavkim také musi byt vyhovéno, pokud se na né vztahuji Nafizeni (EU) C.
305/2011.

Bezpecnost pfi pouzivani (BWR 4)

Pro zakladni poZadavky bezpeénosti pii pouzivani jsou platna stejna kritéria jako pro
Zéakladni pozadavky mechanické unosnosti a stability.

Strana 2/16 ETA 05/0055 z 05/11/2014, nahrazuje ETA-05/0055 z 15/03/2010




3.5

3.6

3.7

3.8

5.1

Ochrana proti hluku (BWR 5)

Nevztahuje se.

Uspora energie a ochrana tepla (BWR 6)

Nevztahuje se.

Udrzitelné vyuZivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

Pro tento vyrobek nebyly uréeny Zadné vlastnosti pro udrZitelné vyuZivani pfirodnich
zdroja.

Obecné aspekty tykajici se vhodnosti pro pouziti

Trvanlivost a provozuschopnost jsou zajistény pouze pokud jsou dodrZzeny
specifikace zamysleného pouziti podle Pfilohy B 1.

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti (AVCP) pouzity s ohledem
na jeho pravni zaklady

V souladu s rozhodnutim Evropské komise' 97/463/EC plati systém prokazani shody
a ovérovani stalosti vlastnosti (viz. Pfiloha V nafizeni (EU) €. 305/2011), uvedeny v
nasledujici tabulce:

Vyrobek Zamyslené pouziti Kategorie pouZziti Systém
Plastové kotvy PTH- | Pro upevnéni A B, CabD. 2+
KZ 60/8 pro kotveni vnéjsich kontaktnich

vnéjsich kontaktnich | tepelné izolacnich

tepeln izolagnich systéml s omitkou

systém( s omitkou

Plastové kotvy PTH | Pro upevnéni AaB. 2+
60/8 pro kotveni vnéjSich kontaktnich

vn&jsich kontaktnich | tepelné izolacnich

tepeln& izolagnich systémi s omitkou

systém( s omitkou

Technické Gdaje potfebné pro implementaci AVCP systému, jak je stanoveno
v pFislusném EAD

Ukoly vyrobce

Vyrobce musi provadét neustalé vnitini fizeni vyroby. V8echny ldaje, pozadavky
a opatteni pfijaté vyrobcem musi byt systematicky dokumentovany formou pisemnych
instrukci a postup(l, véetné zaznam( vSech operaci a jejich vysledk(. Systém fizeni
vyroby musi zaji§tovat, Ze vyrobek je ve shodé s timto Evropskym technickym
posouzenim.

Vyrobce mlze pouzivat pouze vychozi materialy stanovené v technické dokumentaci
tohoto Evropského technického posouzeni.

Systém Fizeni vyroby musi byt v souladu s Kontrolnim planem, ktery je soucasti
technické dokumentace tohoto Evropského technického posouzeni. Kontrolni plan je

' Ufedni véstnik ES L 198/31 25.7.1997
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5.2

stanoven v kontextu se systémem fizeni vyroby provadénym vyrobcem a je uloZeny v
TZUS Praha, s.p.?

Vysledky ziskané v systému fizeni vyroby musi byt zaznamenavany
a vyhodnocovany dle ustanoveni uvedenych v kontrolnim planu.

Vyrobce musi uzavfit smlouvu s pfislusnym subjektem, ktery je oznameny pro ukoly
uvedené v oddilu 4 v oblasti kotev, aby proved! ¢innosti stanovené v oddilu 5.2. Za timto
ugelem musi vyrobce poskytnout oznamenému subjektu kontrolni plan uvedeny v oddilu
5.2

Vyrobce musi vydat prohlageni o vlastnostech vyrobku, ve kterém uvede, Ze stavebni
vyrobek je ve shodé s ustanovenimi tohoto Evropského technického posouzeni.

Ukoly oznameného subjektu

Oznameny subjekt musi zajistit své cinnosti uvedené vySe a obdrZené vysledky
a zavéry uvést v pisemné zprave.

Oznameny subjekt zvoleny vyrobcem vyda osvédceni o stélosti vlastnosti vyrobku
osvédé&ujici shodu s ustanovenimi tohoto Evropského technického posouzeni.

V pripadech, kde ustanoveni Evropského technického posouzeni a Kontrolniho planu
nejsou dlouhodobé plnéna, oznameny subjekt odebere osvédceni o stalosti viastnosti
vyrobku a neprodlené informuje Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.

Vydano v Praze dne 05.11.2014

ey Gy

Ing. Bozena Musilova
vedouci subjektu pro technické posuzovani

2

Kontrolni plan je divérna ¢ast dokumentace ETA, ale neni zvefejhovan. Pfedava se pouze

oznamenému subjektu ve spojeni s posuzovanim a ov&fovanim stélosti vlastnosti.
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BRAVOLL® PTH-KZ 60/8

hom = celkova hloubka ukotveni plastové

kotvy do podkladniho materialu

hes = (éinna kotevni hloubka

h; = hloubka vrtaného otvoru

h = tloustka podkladniho materialu

hp = tloustka pripeviiovaného materialu

Stanoveni celkové délky kotvy
L, =hp+ min. hpgp+ max. a; + max. a;

a

daa

La

= tloustka vyrovnavaci vrstvy a/nebo

tloustka omitky

= tloustka lepiciho tmelu a tolerance vyrovnani

nerovnosti stény

= pramér talifku
= celkova délka kotvy

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Popis vyrobku
Instalovana kotva

Pfiloha A 1
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Kotevni pouzdro a rozpérny trn
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8

7 60mm

& dpm

™~ J&inné kotevni hloubka

Oznadeni:
- jméno vyrobce: BRAVOLL
- typ kotvy: PTH-KZ 60/8
- celkové délka kotvy (L,)
napi: 155

BRAVOLL® PTH 60/8

L“ 1
—-i >
E hun
o
= Ne
B &
1 e e M s :
L >y
s il AR GibKE =
g
= - Oznacéeni:
OO0 C T T 1 I - jméno vyrobce: BRAVOLL
— - typ kotvy: PTH 60/8

- celkové délka kotvy (L) napf: 1565

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Popis vyrobku Priloha A 2
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Tabulka A1: Rozméry

Pouzdro kotvy Talivek kotvy | ROZPeMY
Typ kotvy Zd
fmm] | Moom[mml | hy[mm] | L,(mm] | ©Od,imm] Ln [mm]
PTH-KZ 60/8 8 25 25 75-355 60 75-355
PTH 60/8 8 35 30 55-215 60 50-215
Tabulka A2: Materialy
Oznaceni Barva Material

Pouzdro kotvy
PTH-KZ 60/8

Oranzova, pfirodni

Kopolymer polypropylen PP

Rozpérny trn
PTH-KZ 60/8

Trn je galvanizovan
s plastovou hlavou
v barvé pfirodni

Ocel pevnostni tfidy 5.8; galvanicky
pozinkovany > 5um s plastovou
hlavou z polyamidu vyztuzeného

skelnymi viakny

Nerezova oceli

Pouzdro kotvy

Prirodni, zluta

Kopolymer polypropylen PP

IT PTH 100 /1T PTH 140

PTH 60/8

Rozpérny trn - 4 . . G i
PTH 60/8 Prirodni Polyamid vyztuzeny skelnymi viakny
Tl Pfirodni Polyamid vyztuzeny skelnymi viakny

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Popis vyrobku
Rozméry
Materialy

Priloha A 3
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BRAVOLL® IT PTH 100

|
2 100 mm

@ 140 mm

BRAVOLL ®IT PTH 100 a IT PTH 140

Pidavné talife pro kotvy BRAVOLL® PTH-KZ 60/8 a PTH 60/8 Priloha A 4
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Upiesnéni zamysleného pouziti

Kotveni urcené pro:
e Vicebodové pripevnéni vnéjdich kontaktnich tepelné izolaénich systemu s omitkou (ETICS).

Podkladni materialy

e \yztuzeny nebo nevyztuZeny obycejny beton (kategorie pouziti A), podle Pilohy B3.

o Zdivo z pinych cihel (Kategorie pouziti B), podle Pfilohy B3.

e Zdivo z vapenopiskovych cihel (Kategorie pouziti B), podle Prilohy B3.

e Zdivo z vertikalné dérovanych cihel s hlinénym stfepem (Kategorie pouziti C), podle Pfilohy B3-B4.

e Zdivo z vertikalné dérovanych cihel s hlinénym stiepem podle ONORM B 6124 (Kategorie pouZiti
C), podle Prilohy B3-B4.

e Zdivo z dutych tvarnic z lehéeného betonu (Kategorie pouZiti D), podle Prilohy B3-B4.

e Zdivo z tvarnic z lehéeného betonu (LAC) (Kategorie pouziti D), podle Pfilohy B3.

s Charakteristicka unosnost kotvy v tahu miZe byt uréena tahovou zkousku, provedenou na stavenisti ve
skuteéném pouzitém podkladnim materialu, jestlize jeho charakteristicka unosnost neni znama (napfr.
zdivo je z jiného druhu pinych, dutych nebo dérovanych zdicich materialu).

Podminky pouZziti

e Kotva smi prenaset pouze zatiZzeni vzniklé sanim vétru a nikoliv zatiZeni vlastni hmotnosti vnéjsiho
kontaktniho tepeln& izolaéniho systému. ZatiZzeni vlastni hmotnosti musi byt pfenaseno
soudrznymi spoji vnéjsiho kontaktniho tepelné izolaéniho systému.

Kategorie pouziti:
s Kotvy PTH-KZ 60/8 jsou urceny pro kategorie pouZiti A, B, C a D.
e Kotvy PTH 60/8 jsou ureny pro kategorie pouziti A a B.

Navrh kotveni:

e Navrh kotveni provadi odpovédny inZenyr s praxi v oblasti kotevni techniky podie ETAG 014 Ridici
pokyn pro Evropské technické posouzeni na plastové kotvy pro vnéj§i kontaktni tepelné izolacni
systém s omitkou.

e Musi byt proveden vypodet a konstruk&ni vykresy pro dané zatiZzeni, které ma kotva pfenest do
podkladového materialu, povahu a pevnost podkladniho materialu a pro danou tloustku tepelné
izolaéni vrstvy a rozméry konstrukénich prvku.

e V daném misté stavby je nutno provést ovéiovaci zkousku. Kotva smi byt pouzita pouze pro
preneseni zatizeni vzniklého vétrem. Ostatni zatiZeni jako napf. vlastni hmotnost nebo pnuti, musi
byt pfenagena soudrznymi spoji vnéjsiho kontaktniho tepelné izolaéniho systému

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Zamyslené pouziti

Upresnéni

Priloha B 1
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Montaz kotvy:
Vhodnost pouziti kotvy Ize predpokladat pouze, pokud jsou dodrzeny nasledujici podminky
instalace.
e Montaz kotvy musi byt provedena proskolenymi osobami pod dohledem stavbyvedouciho.
MontaZ kotvy musi byt provedena podle nakres( a navodu.
e Musi byt pouZity kotvy, které jsou dodané pouze v originalnim baleni od vyrobce.
e Montaz kotvy musi byt provedena naradim podle specifikace a nakrest vyrobce

o Pred montaZi kotvy se musi prekontrolovat, zda podkladni materiél, do néhoz ma byt kotva
aplikovana, odpovida vlastnostem podkladniho materialu, pro které je uréena.

e Je tfeba dodrzet metody pfi vrtani otvorl (vrtani otvorl do zdiva z dérovanych cihel,
vertikalné dérovanych cihel a do dutych tvaric z leh&eného betonu (LAC) musi byt vrtany
bez pneumatického pfiklepu. Dal§i metody vrtani mohou byt rovnéZ pouZity, jestlize se
provede zkouska podle Prilohy B 5 pfimo na stavenisti a posoudi se vliv pneumatického
piiklepu).

e Vrtany otvor musi byt umistény mimo vyztuz.

¢ Teplota b&hem instalace kotvy musi byt = 0 °C.

e Nechranéné kotvy mohou byt vystaveny pfimému slune¢nimu a UV zafeni po dobu < 6
tydna.

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Zamyslené pouziti Piiloha B 2

Montaz kotvy
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Typy podkladnich materiald
Tabulka B1: Podkladni materialy

Kategorie | Objemova |Min. pevnost Poznamka Metoda
Podkladni material pouziti hmotnost vtlaku vrtani
[kg/dm®] | B [N/mm?]
Vrtani s
Beton C 12/15 A s matiokyi
podle EN 206-1 pfiklepem
Vrtani s
Beton C 16/20-C 50/60 s
matick
podie EN 206-1 A P Hklepem
5 i AT Vrténi s
PIné palena cihly Vertikalni ticky
podle EN 771-1 B Bl 20| derovani do 15% | PShrene ™
. Sk il Vrtani s
Vapenopiskova cihla B >1.8 12 pneumatickym
podle EN 771-2 priklepem
Vertikalné d&rované cihly b LU (—
e dérovani vice nez Cyi
s hlinénym stfepem C >0,7 10 o .« | pneumatického
15% a mene nez Kb
podle EN 771-1 55% pricep
Vertikalné dérované cihly ; Vrtani bez
s hlinénym stfepem Cc =09 10 pneumatického
podle ONORM B 6124 pfiklepu
%ot i Vrtani bez
Outa tvarnice 2 lencencho D >0,5 4 Viz. Pfiloha B4 | pneumatického
betonu podle EN 771-3 piiklepu
Tvarnice z leh&eného Vrtani bez
betonu (LAC) podle D >1,2 4 pneumatického
EN 1520 pfiklepu
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Piiloha B 3

Zamyslené pouziti
Podkladni materialy
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Typy podkladnich materiala

Tabulka B2:
Tloustka cihly | Tloudtka vnaj&i prisky Typ kotvy
Geometrie b a PTH-KZ | PTH-60/8
[mm] [mm] 60/8
NF: 175 50 °
240
ey 300 g ¢
- g
mk ™
175 35 ®
| — _l 240
e .a‘ 300 35 @
cu1 [ — - ji 365
==l
= o 300 30
Q'C ===\" o5 @
Referencni cihla
ONORM B6124
i 250 103
000,00 - O
A0, 0005 0S e
00a0:0s0s0s0ss a0
a
IGPERRHO
f)U (\ I) OO ']O(\ OUOQ(\J 250 10,1 @
T
p%@ﬂ “0“0"‘5 | ')ﬂ(}fgﬂn{)gpn
. b

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8

Zamyslené pouziti
Podkladni materialy

Priloha B 4
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Instalace

Tabulka B3: Instalacni charakteristiky

Typ kotvy PTH-KZ 60/8 PTH 60/8
Jmenovity priimeér vrtaku do [mm] 8 8
Rezny pramér vrtaku  deyy min = [Mm] 8,0 8,0
Rezny primér vrtdku  dey, max < [Mm] 8,45 8,45
Hloubka vrtaného otvoru hy £ [mm] 35 45
Uginna kotevni hloubka het [mm] 25 30
Celkova hloubka ukotveni hpyom= [mm] 25 35

Tabulka B4: Min. tlous$tka podkladniho materialu, osova vzdalenost a vzdalenost od okraje

Min. tloustka : L : Min. vzdalenost od
Typ kotvy podkladového material Min. ossoya[:qzl:_li]a lenost okraje
h [mm] S Cin [MM]
PTH-KZ 60/8, PTH 60/8 100 100 100
Schéma vzdalenosti od okraje a osové vzdalenosti
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Zamyslené pouziti Piiloha B 5

Instalaéni parametry

Vzdalenosti od okraje a osové vzdalenosti
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Zkousky provadéné na stavenisti

Charakteristickou tahovou zkoudku je nutno provést na stavenisti ve skute€ném pouZitém
podkladnim materiélu, jestlize jeho charakteristicka Unosnost neni znama (napf. zdivo je z jiného
druhu plnych, dutych nebo dérovanych zdicich materiald, rekonstrukce).

Charakteristickou Unosnost, se kterou bude pak pocitano, je tfeba uréit nejméné z 15 zkousek.
Tahova sila musi plsobit ve stfedu kotvy. Tyto zkousky Ize téz provadét za stejnych podminek
v laboratofi.

Zkousky, vyhodnoceni vysledkl zkousek, vydani protokolu o zkousce a stanoveni charakteristicé
unosnosti musi byt provedeno odpovédnou akreditovanou laboratofi nebo pod dohledem
odpovédné osoby mohou byt provedeny na stavbé.

Podet a umisténi kotev, které budou pfedmétem zkousky, je tfeba pfizplsobit podminkam
konkrétni stavby, napf. zvét$ujicim zakryti rozlehlych ploch, zvySit poget kotev tak, aby na
zakladé vysledkl zkoudek bylo mozné spolehlivé odvodit charakteristickou Unosnost kotev.
Zkouska je provedena za podminek, které mohou nastat béhem realizace.

Montaz
Kotva, ktera bude zkousena, musi byt aplikovana (do pfipraveného vyvrtaného otvoru) se
stejnymi osovymi a okrajovymi vzdalenostmi jako v navrzeném kotveni vneJS|ho kontaktniho
tepelné izolaéniho systému. Musi byt pouzity vrtaky podle ISO 5468. Rezny pramér vrtaku pro
vrtani musi byt v povolené toleranci.

Provedeni zkousek

Zafizeni, které ma byt pouZito pro tahové zkousky, musi umoziiovat pomaly rist zatiZeni, které je
méfeno kalibrovanym silomérem. Zatizeni musi byt pfenaseno kloubové a musi pusobit kolmo na
povrch podkladniho materidlu a na plastovou kotvu. Reakéni sily musi byt roznaseny do
kotevniho podkladu v min. vzdalenosti 150 mm od kotvy. Zatizeni musi byt plynule zvy$ovano
tak, aby po uplynuti 1 minuty bylo dosazeno meze pevnosti (N;). Velikost zatiZeni, pfi kterém
doslo k poruseni pevnosti (N,), je tfeba zaznamenat.

Zkusebni protokol

Zkusebni protokol musi obsahovat véechny Udaje potiebné pro posouzeni unosnosti zkousené

kotvy. Musi byt pfilozen ke stavebni dokumentaci.

Do protokolu je zapotfebi uvést minimalné tyto udaje:

« druh stavby, stavebnika, datum a misto provedeni tahové zkousky, teplotu vzduchu, typ
konstrukéniho prvku, kterym bude ETICS ukotven

+ typ zdiva (druh cihel, tfida pevnosti, vSechny rozméry cihel, druh malty), vysledky vizuainiho
posouzeni zdiva (spary, mezisparové prostory, pravidelnost spar)

+ popis plastového pouzdra a rozpérného trnu, fezny primér vrtaku pfed a po vrtani

+ popis zku$ebniho zafizeni, vysledky zkousek véetné udani hodnoty N,

+ jméno a podpis pracovnika, ktery proved| zkousku popf. na ni dohlizel.

Vyhodnoceni vysledki zkousek

Charakteristickou Unosnost Ngy vypo&itame z namérfené hodnoty N4 nasledovné:
NRk1 =0,6' N1 < 1,5 kN
N; = stfedni hodnota z péti nejmensich naméfenych hodnot pfi dosazeni meze pevnosti

BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/3

Zamyslené pouZiti Pfiloha B 6
Zkousdky na stavenisti
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Tabulka C1: Charakteristické hodnoty pri zatizeni tahem

Min.
- % Kategorie | Objemova pevnost PTH-KZ
Podkladni material pouzit Smotnost v ik 60/8 PTH 60/8
13
[kg/m’] [N/mm?] [kN] [kN]
Beton C 12/15
A 0,7 0,6
podle EN 206-1 ' '
Beton C 16/20-C 50/60
A 0,9 0,9
podle EN 206-1 '
PIné palena cihly
> 20 9 0,
podle EN 771-1 B =17 . a
Vapenopiskova cihla 9 )
Podle EN 771-2 B 1.8 12 0
Vertikalné dérované cihly s hlinénym )
stfepem podle EN 771-1 C 20,7 12 0,3
Vertikalné dérovaneé cihly s hlinénym }
strepem podle ONORM B 6124 - 20,9 i g8
Duta tvarnice z leh&eného betonu
podle EN 1520 B 205 4 0.9 -
Tvérnice z lehéeného betonu LAC
podle EN 1520 R =12 4 0e -
Bezpec&nostni faktor M= 2,0*
* pokud neni stanoveno narodnimi pfedpisy
Tabulka C2: Posuv pfi tahovém zatizeni
Typ kotvy PTH-KZ 60/8 PTH 60/8
- Tal]ova Posun Tal'!ova Posun
Material sila ASy [mm] sila Asy [mm]
Nsi [kN] & Nsi [KN] 23
Beton C12/15 EN 206-1 0,23 0,9 0,2 0,9
Beton C16/20 EN 206-1 0,3 0,9 0,3 0,9
Beton C50/60 EN 206-1 0,3 0,9 0,3 0,9
Plna palena cihla EN 771-1 0,3 0,9 0,3 0,9
Vapenopiskova cihla EN 771-2 0,3 0,9 - -
Vertikalné dérovana cihla
s hlinénym stfepem 0,1 0,6 - -
POROTHERM P+D 44 EN 771-1
Vertikalné dérovana cihla
ONORM B6124 218 0.4 - -
Duté tvarnice z leh&eného betonu
EN 771-3 03 12 - -
Leh&eny beton s porovitym 03 12 ) )
kamenivem EN 1520 (LAC) ; ’
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Vlastnosti Ptiloha C 1

Charakteristické hodnoty pfi zatizeni tahem
Posuv pfi zatiZzeni tahem
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Tabulka C3: Bodovy prostup tepla

Typ kotvy TlouﬁtD’IE'a“ i:i'olace Propuxs[t\:'lvc;;; tepla
PTH-KZ 60/8 50-330 0,002
25-150 0,000*
PTH 60/8 P 0,001

* Bodovy prostup tepla kotvy je mensi neZ 0,0005 W/K a proto mize byt pfi vypoctu zanedban.

Tabulka C4: Tuhost talirku

b Koty Pramér E;I:!](u kotvy TahOVék‘:::\?;'[‘I?:]t talirku Tu IE::} n:ar;i]i‘ku
PTH-KZ 60/8 60 2,1 0,7
PTH 60/8 60 1,63 0,6
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8, PTH 60/8
Vlastnosti Pfiloha C 2
Prostupnost tepla

Tuhost talirku
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